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1. Introducao

A empresa MG Agro Companhia de Mineragao e Fertilizantes LTDA, foi fundada
em 2016, tem sua sede no municipio de Contagem MG e enderegco de apoio
administrativo em Belo Horizonte MG, na Rua Desembargador Alarico Barroso, n.® 365,
Bairro Ouro Preto. A empresa atua no ramo de prospeccdo de minérios para
incorporacao na cadeia produtiva e/ou matérias primas para a siderurgia, agricultura e
construcao civil.

Em 27 de novembro de 2019, abriu-se filial no municipio de Pains MG, onde
realiza pesquisas minerais e aguarda as devidas anuéncias para explotagdo do minério
de calcario dentro da poligonal do processo ANM sob n.? 834.107/2012.

O presente parecer refere-se a solicitacao de Licenca Prévia e de Instalacado
Concomitante (LP + LI) pela referida empresa, a qual pleiteia implantar uma lavra a céu
aberto em areas carsticas, uma Unidade de Tratamento de Minerais a Seco e pilha de
rejeito/estéril, na propriedade denominada “Fazenda Anga”, s/n., situada na Estrada de
ligacao entre Timburé a Pains, zona rural do municipio de Pains — MG, CEP 35582-000.
A area esta inserida no processo minerario ANM 834.107/2012 e de acordo com
consulta ao Cadastro Mineiro, encontra-se com Relatério Final de Pesquisa aprovado e
pré minuta da Portaria de Lavra, sendo que o projeto ora proposto visa a extrair 500.000
ton/ano de calcario que devera ser beneficiado para o uso, principalmente agricola.

O processo foi formalizado em 15/06/2021 na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Pains MG. Posteriormente a analise dos estudos, em 31/03/2022 foi
solicitado informagbes complementares por meio do Oficio 053/2022 com prazo de 60
dias. Em 27/05/2022 foi concedido prorrogacao do prazo por mais 60 dias vencendo em
29/07/2022, em 28/07/2022 foram entregues as informacodes solicitadas.

1.1 Contexto historico

O imoével rural onde sera instalado o empreendimento esta registrado sob
Matricula n® 3.638, possui area total de 70.05.04 ha. Dentre as averbagobes, a Av. 4 -
3.638 se refere a averbagdao de um Termo de Responsabilidade de Preservagao de
Florestas de uma area de 18,00 ha composta de Mata de Transigé&o.

O imoével foi arrendado pela empresa conforme consta no documento de
arrendamento apresentado, intitulado como “Instrumento particular de acordo para
indenizagao de proprietarios de imével rural, destinado a exploragéo e produgcao mineral
e transmissao de posse”, assinado pelos quatro proprietarios com seus respectivos
cbnjuges, pela MGAgro na pessoa do Sr. Adriano Americano da Costa e por duas
testemunhas.

De acordo com a Deliberacado Normativa 217, de 06 de dezembro de 2017, o
empreendimento seria classificado como Classe 4, de médio porte e grande potencial
poluidor/degradador. Destaca-se que o processo foi enquadrado na modalidade LAC2,
conforme art. 8%, § 1°, inciso Il da DN 217/2017. Quanto a sua caracterizagao, o
empreendedor pleiteia licenciar as seguintes atividades:
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Tabela 1: Cédigo da atividade, descri¢cdao, quantitativo, classe e porte de acordo com a
DN 217/2017:

Cédigo DN Descricao Quantitativo | Classe /
217/2017 Porte
A-02-07-0 Lavra a céu aberto — Mlngrals nao metgllcos, 500.000,000 M

exceto rochas ornamentais e de revestimento t./ano
A-05-01-0 | Unidades de Tratamento de Minerais — UTM, 500.000,000 M

com tratamento a seco t./ano

Pilha de rejeito/estéril de rochas ornamentais
A-05-04-6* |e de revestimento, pegmatitos, gemas e 0,500 ha 2/M
minerais ndo metalicos

*Redacgao dada pela Deliberagcao Normativa Copam n? 240, de 29 de janeiro de 2021.
Fonte: Os autores, 2022.

Ressalta-se que a época do preenchimento do FCE, por equivoco do
empreendedor o depésito controlado de estéril foi enquadrado no cédigo “A-05-04-5" e
atividade “Pilhas de rejeito/estéril”, resultando em classe 4 e grande potencial poluidor.
Internamente foi realizada uma reorientacdo para o cédigo “A-05-04-6", conforme
determinagdo da Deliberagdo Normativa Copam n® 240, de 29 de janeiro de 2021.
Portanto, trata-se, de uma pilha de rejeito/estéril de minerais nao metalicos, reduzindo
para médio porte, € mudando para classe 2, contudo, conforme o Art 5° paragrafo unico,
a classe predominante passou a ser 3,porém sem quaisquer alteracées na modalidade
do licenciamento ambiental - (LAC2).

No Formulario de Caracterizacdo do Empreendimento - FCE, no Modulo 1 -
Critérios Locacionais de Enquadramento, item 11.1.2 foi demarcado que nao havera
supressao de vegetacao nativa em areas prioritarias para conservagao, considerada de
importancia biolégica “extrema” ou “especial’. No entanto, ao consultar a plataforma de
dados espaciais IDE-Sisema, foi identificado que toda a area do empreendimento se
encontra dentro da delimitagdo de regiao prioritaria extrema para conservagdo da
biodiversidade. Figura 1. Portanto, foi necessario apresentacao deste estudo de critério
locacional, solicitado e apresentado nas informag6es complementares.
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CAMADAS ATIVAS

Areas prioritérias para
conservagao da biodiversidade
@ ESPECIAL

B oe®® X

B EXTREMA
O MUITO ALTA
O ALTA

Fonte: IDE-Sisema, 2021.

A Uniao Internacional para Conservagao da Natureza e dos Recursos Naturais
(IUCN) e a Comissdo Mundial sobre Areas Protegidas (WCPA) reconheceram as areas
carsticas como Areas de Protecdo Significativa (Watson et al., 1997; Kuney & Day
2002).

No entanto, para desenvolver as atividades listadas no FCE se faz necessario a
supressao de vegetacao nativa, com isso a analise de solicitacado de Autorizagdo para
Intervencdo Ambiental — AIA esta vinculada ao licenciamento em questdo e sera
discutida neste Parecer Unico.

A Empresa possui declaragcao da Prefeitura Municipal de Pains, informando que o
tipo de atividade desenvolvida e o local de instalacdo do empreendimento estdo em
consonancia com as leis e regulamentos ambientais do municipio. A area objeto de
Intervencdo Ambiental foi caracterizada por areas de pastagem e fragmentos de
Floresta Estacional Semidecidual em estagio médio a avangado de regeneracgao natural.

Os estudos de espeleologia referem-se a prospeccao espeleoldgica realizada na
Area Diretamente Afetada (ADA) e em um buffer de 250 metros no entorno da ADA do
empreendimento, de acordo com a Portaria IBAMA 887, de 15 de julho de 1990. Os
estudos espeleoldgicos foram realizados pela empresa Planear Gestdo Ambiental.

Foram apresentados os Estudos de Impactos Ambientais (EIA), Relatério de
Impactos Ambientais (RIMA), Plano de Controle Ambiental (PCA), Plano de Utilizagao
Pretendida (PUP) com Inventario Florestal, Projeto Executivo de Compensacao
Florestal, Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS) e Estudos Hidrolégicos
elaborados pelas empresas: Planear Gestdo Ambiental, inscrita no CNPJ
17.700.619/0001-01 e IGEO Hidrogeologia Ltda, inscrita no CNPJ 43.526.855/0001-63.
A equipe técnica responsavel pelos estudos esta apresentada na Tabela 2.
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Tabela 2: Equipe técnica responsavel pelos estudos.

Nome do Profissional

Formacao
Registro Profissional

Responsabilidade no
projeto

Julio César Salomé

Eng. Metalurgista e de Seguranca do
Trabalho, Especialista em Mineragao -
CREA 112549/D

Gestor dos projetos

Thaysse Cristina Salomé

Bidloga, Técnica em Meio Ambiente,
Especialista em Gestado Ambiental e
Museografia e Patriménio Cultural
CRBio 070199/4-D
CREA 198.105/TD

Gestora dos projetos

Pedro H. Tavares Luz

Eng. de Minas CREA 244.258/LP

EIA

Tadeu Corgosinho Costa

Gedlogo CREA 168375/D

Prospeccao espeleoldgica

Adriano M. de Souza

Biologo CRBio 037451/04-D

Levantamento de

Herpetofauna
Daniel M. Roriz Lemes Bislogo CRBio 98753/04-D Levantamento de
Mastofauna
Eduardo de C. Dutra Bilogo CRBio 093164/04-D Levantamento de
Ornitofauna
José Antbnio Lima Graga Engenheiro Agronomo EIA

CREA RJ 1976101511/D

Eduardo de Paula Paiva

Engenheiro Florestal
CREA RJ 2008123734/D, visto em MG

PUP com Inventario florestal
Projeto Executivo de

n%27519/2008 Compensacao Florestal
Geraldo Raimundo Alves Técnico em Mineragao / Espeledlogo Prospeccao Espeleolégica
CREA 197098/TD

Marcos Gabriel Xavier

Biélogo CRBio 123264/04-D

Fauna cavernicola

Bruno Machado Kraemer

Bidlogo CRBio 013296/04-D

Fauna cavernicola

Laysa Honério Silva

Bidloga CRBio 123509/04-D

Mastofauna

Rodrigo Teixeira Quadros

Bidlogo CRBio 093811/04-D

Avifauna

Milton Carmo de Assis Filho

Médico Veterinario CRMV MG 11116

Manejo de fauna

Mateus Alfenas De Filippo

Hidrogeologo Master
CREA MG 81049D

Estudos Hidrogeolégicos

Breno Alexandre Pereira

Hidrogeologo Master
CREA MG 81028D

Estudos Hidrogeolégicos

Adam Walisson Borges

Engenheiro de Minas
CREA MG 296672

Sequenciamento de lavra,
plano de fogo e explosivos.

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental — EIA da MGAgro, 2021.

1.2 Descri¢ao do empreendimento

A MGAgro possui uma jazida de calcario que compreende o direito minerario
registrado sob n° 834.107/2012, localizada na zona rural do municipio de Pains. O tipo
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de minério predominante € calcario calcitico, mas ha ocorréncia significativa de calcéario
dolomitico. E prevista a implantagdo de uma unidade de beneficiamento a seco que sera
responsavel pelo ajuste granulométrico do material, que posteriormente serd estocado
em pilhas ao ar livre e comercializado. Além disso, serd implantada uma unidade de
moagem para preparagao de adubo e fertilizantes, de forma a agregar valor ao minério
extraido.

2. Caracterizacao do empreendimento
2.1 Localizacao e Vias de Acesso

O acesso a area a partir de Belo Horizonte é feito pela Rodovia Federal BR-381
(também conhecida como Rodovia Ferndo Dias), no sentido de Sao Paulo, percorrendo-
se cerca de 24 km até o trevo que conduz a cidade de Betim. Neste ponto deriva-se a
direita e segue-se pela Rodovia Federal BR-262, num trajeto aproximado de 17 km, até
o trevo de Juatuba, onde entdo se toma a via a esquerda para desembocar na Rodovia
Estadual MG-050 (Figura 2).

Apo6s atingir a MG-050 segue-se em direcao a cidade de Formiga até o trevo para
0 municipio de Arcos, no trevo seguinte entre a esquerda para a cidade de Pains,
rodovia MG-439. A partir da Prefeitura do Municipio segue pela Avenida Gongalves de
Melo (sentido campo de futebol) comunidade Timburé, por cerca de 12,5 km.

Figura 2: Areas prioritarias para conservagao da biodiversidade.
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Fonte: Plano de Controle Ambiental — PCA da MGAgro, 2021.
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2.2 Estruturas de apoio

E previsto a implantagdo de uma unidade de beneficiamento a seco que sera
responsavel pelo ajuste granulométrico do material, que posteriormente sera
estocado em pilhas ao ar livre e comercializado. Também sera implantada uma
unidade de moagem para preparacao do minério para o setor agricola, atendendo as
especificacdes granulométricas das Instrucbes Normativas do Ministério da
Agricultura, Pecuéria e Abastecimento (MAPA). Para a disposicao do estéril, esta
prevista a implantacao de pilha de estéril.
A empresa contarda com as seguintes estruturas:

v' Britagem de Calcario;
Estruturas de Apoio Técnico-administrativo;
Sistema de Abastecimento;
Sistema Elétrico;
Sistema Viario;

v Unidade de Tratamento de Minerais - UTM.

A lavra ird operar com uma infraestrutura minima, pois, a planta industrial sera
instalada nas proximidades. De acordo com a descricao contida no EIA, os insumos
necessarios em todo processo desde a extracao até a comercializagdo compreendem
basicamente: combustiveis, explosivos e energia elétrica.

ARV NEN

As estruturas de apoio técnico-administrativo estardo associadas a planta
industrial da empresa com as seguintes instalacées: prédio administrativo (laboratério,
escritério, administracado e banheiros), portaria, almoxarifado, oficina de manutencgao,
posto de abastecimento, lavador de veiculos e vestiarios.

O uso de recursos hidricos ocorrera somente nas instalagées de apoio. Portanto,
a agua para o consumo humano sera suprida através da aquisicao do produto no
mercado de aguas potavel/mineral de mesa e a agua de uso industrial, inicialmente
seria advinda da captacao de pocos tubulares profundos, no entanto, foi apresentada
uma certidao de uso insignificante de captacao de aguas publicas, gerando incoeréncia
nas informagdes apresentadas. Uso de recursos hidricos para aspersao de vias internas
ocorrera através de reaproveitamento de agua pluvial que sera direcionada e
armazenada no sump da cava.

As operag0es de lavra ndo demandarao o uso de energia elétrica. No entanto, as
areas de apoio utilizardao energia fornecida pela CEMIG - Companhia Energética de
Minas Gerais e, caso necessario, serao instalados geradores a diesel que servirao como
apoio.

A éarea da jazida em questdo é recortada por malha viaria ndo pavimentada. A
manutencdo dos acessos sera feita com frequéncia. O minério extraido sera
transportado por caminhdes basculantes por estrada interna até a planta industrial, onde
ocorrera o beneficiamento industrial.

2.3 Plano de Lavra
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O método de lavra a ser utilizado sera a céu aberto com o sistema convencional
de bancadas sucessivas e descendentes. O sistema de bancadas favorece todos os
servicos de lavra como a drenagem, o desmonte, seletividade do material etc. A frente
de lavra consistira na conformacdo de bancadas com 10 m de altura e com o
comprimento da berma de acordo com a extensao do maci¢co rochoso, podendo chegar
a 6 metros em sua conformacao final. Como a atividade de operagcao de uma mina é
dindmica, as bancadas terdo comprimento variavel, para que 0s equipamentos
programados para a operacao possam ter um melhor desempenho no dia a dia.

Os angulos de face dos taludes nao deverao exceder os 78°, em rocha sa, e 45°,
nas rochas muito alteradas e solo.

As rampas terdo grade maximo de 10%, a fim de favorecer a circulacao de
caminhdes carregados, com largura de 8 metros.

A cava contempla um arranjo abrangendo uma area de aproximadamente 5,70
ha, visando uma movimentagdao de aproximadamente 500.000 t/ano de minério bruto.
Conforme as informacbes apresentadas no processo, a Figura 3 apresenta a
conformagao da cava numa projecao para 10 anos de operacao.

Figura 3: Vista superior em 3D da conformacéo final da cava.

Fonte: Informagdo Complementar, MGAgro, Planear, 2022.

2.3.1 Decapeamento das Frentes de Lavra




LAC 2 (LP + LI
n2 00043/2021/001/2021
13/10/2022
Pag. 9 de 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS — MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

O decapeamento consiste na operacdo de remocao da camada estéril que
sobrepbe parcialmente a jazida. Esse decapeamento sera realizado paulatinamente
conforme o avanco das frentes de lavra.

Segundo os estudos apresentados, uma camada de 3 metros de estéril se
resume a porcao de solo. Portanto, estima-se a remocao de 27.400 toneladas de
capeamento durante a operagao. A rocha nas novas frentes projetadas encontra-se, em
grande parte, aflorantes, dependendo da remocao de pequena quantidade de estéril
para o desenvolvimento da lavra.

O material sera disposto sob a forma de pilha ascendente, de preferéncia com a
massa terrosa mais na superficie da pilha, servindo para diminuir os vazios entre o
material e 0 macico, criando uma superficie passivel de revegetacao. Boa parte do
estéril sera utilizada em obras de aterro para a construgdo de um patio de servigos. Para
isto, serdo utilizados tratores de esteira, carregadeiras e caminhodes.

2.3.2 Producao da Mina Anga

A lavra de minério pretende operar numa escala de 500.000 t/ano, considerando
a reserva lavravel, a escala de producdo do empreendimento e o0s estudos
apresentados conforme fl. (1433), estima-se uma producao de 3.377.400 t ao longo de
10 anos de extracao, referente ao tempo de vigéncia da Licengca de Operacdo. No
entanto, ao descrever sobre a vida utii da mina, o empreendedor apresentou
informacbes divergentes nos autos do processo, em consulta ao PCA (fl. 738), foi
mencionado que vida util da mina seria de 30 anos, porém no EIA (fl. 138), relatou-se
uma vida util de 20 anos. Sendo assim, define-se que as informacdes apresentadas sao
incoerentes.

2.3.3 Deposito Controlado de Estéril (DCE)

A area projetada para o depdsito de estéril/rejeito ird se localizar a norte da lavra
e ocupara cerca de 0,5 hectares dentro dos limites da Fazenda Anga, com uma
capacidade de armazenamento que comporte o periodo de producao estimado para
este projeto da mina, conforme croqui a seguir Figura 4.

Figura 4:Planta topografica do Depdsito Controlado de Estéril (DCE). A localizagéo do
DCE esta préxima das coordenadas UTM 7.741.800 N e 433.600 E




LAC 2 (LP + LI
n2 00043/2021/001/2021
13/10/2022
Pag. 10 de 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS — MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E=-

750

760

775

- f 145 -

Fonte: Informagdao Complementar, MGAgro, Planear, 2022.

De acordo com os autos do processo a area sera preparada antes da deposigao,

iniciando a retirada da cobertura vegetal e a camada superior de solo, que deverao ser
estocadas adequadamente para utilizagcdo na recuperacao de areas liberadas. Essa
limpeza evitara a formagdo de possiveis planos de instabilidade, favorecendo a
consolidacao da pilha. Conforme estudos apresentados, a definicdo pelo empreendedor
do local para projecao da pilha de estéril, destaca-se os seguintes parametros:

v
v
v

Topografia do local favoravel;

Hidrologia e condi¢des climaticas favoraveis;

Proximidade da lavra, limite de cava, com sistema de transporte estruturado e
volume de estéril estimado;

Melhor controle de possiveis interferéncias ambientais, principalmente
relacionados a efeitos da infiltracdo de aguas superficiais e subterraneas;
distancias de cavidades; supressao de vegetacao;

Aspectos econémicos favoraveis, referentes ao custo de capital e operacional,
custo de fechamento e riscos econémicos;

Parametros geométricos/geotécnicos da pilha e metodologia de construgao.

2.3.4 Dimensionamento da obra do DCE

Por se tratar de uma deposicao a seco, sera adotado o sistema de bancadas com

disposicdo ascendente de material e, com o objetivo de se obter a estabilidade
desejada, foram consideradas os seguintes parametros para a pilha projetada:

v

v
v
v

Bancos com altura méaxima de 10 metros;
Inclinagdo méaxima dos bancos de 34°;
Larguras das bermas de 6 metros;
Inclinagdo maxima do Acesso de 10%.
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Para a previsao do calculo do volume total da pilha, considerou-se os seguintes
fatores: Volume de Estéril: (Decapeamento, Avanco da Lavra), Volume Nao Aproveitado
na Lavra e Fator de Empolamento.

As plataformas terdo inclinacao de 2 a 3% em direcao a base do talude de montante, de
maneira a impedir a formacao de enxurradas sobre o talude de jusante. Estas aguas
pluviais serao captadas pelo sistema de drenagem do depdsito, ver figura a seguir.

O corte na base do talude inicial sera feito em curva de nivel com um
enrocamento superdimensionado a fim de assegurar a estabilidade da pilha. Em toda
area de deposicao sera instalado dreno de fundo. A deposicdo se submetera a um
basculamento seguido de compactacdo das camadas que ndao devem ser superiores a
50 cm. Diques filtrantes construidos com material competente (pedra de mao, P4), com
taludes de 2:1, e dreno de fundo serao instalados na base da pilha.

Como medidas de monitoramento da pilha e dos efluentes percolados, serao
desenvolvidas os seguintes procedimentos:
v" Monitoramento geotécnico periddico de padroes de estabilidade dos
taludes por profissional habilitado;
Instalagcao de piezémetros;
Instalagao de mantas geotéxtil;
Instalagcao de drenos, caso necessario;
Levantamento topografico periédico, em escala local;
Caracterizacao quimica e fisica periédica do material da pilha e efluentes
percolados;
v Plantio de sementes de gramineas e leguminosas.

ASRNENENEN

Apo6s o encerramento das atividades da mina, grande parcela do material da pilha de
estéril sera utilizada para o retaludamento e recuperacao da area da cava. No local da
pilha de estéril e rejeito sera realizado um plantio de sementes de gramineas,
leguminosas e mudas de espécies locais, como medida de recuperacao dos aspectos
naturais do local.

2.3.4 Unidade de Tratamento de Minério (UTM)

A UTM sera composta por uma planta de britagem e classificacdo que
contemplara os seguintes dispositivos: correia transportadora, moega, peneiras,
britadores e moinhos, conforme a figura do fluxograma (Figura 5).

Figura 5: Fluxograma de funcionamento da Unidade de Tratamento de Minério-UTM.
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Fonte: EIA da MGAgro, 2021.

De acordo com informagbes do EIA, a é&rea fisica da planta experimental
apresentara um total de aproximadamente 1 hectare e sera composta por acessos,
pracas de manobras, patios de minério e edificagcdes que abrigardao equipamentos de
beneficiamento.

2.3.5 Localizacao do DCE, UTM e demais estruturas em relacao as cavidades.

A localizagao das estruturas de apoio do empreendimento devem ser definidas
de modo a compatibilizar a funcionalidade das atividades com a prevencgao de impactos
ambientais, incluindo aqueles que possam afetar as cavidades naturais subterréneas.
No entanto, de acordo com a prospeccao espeleoldgica elaborada pela Planear
Consultoria em Meio Ambiente Ltda, apresentada na formalizagcdo do processo de
licenciamento elaborada, ndo foram identificadas cavidades naturais dentro dos limites
da Area Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. Ver mapa a seguir (Figura 6).

Ja nos estudos que compdéem as Informagdes Complementares solicitadas pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e apresentadas pela requerente (Item 10.1 —
Caminhamento), foi constatada a presenca de duas cavidades naturais localizadas
dentro da (ADA) (Figura 7).
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Com relagao aos estudos de demarcacao da area de influéncia das cavidades
apresentado também como informagdo complementar, ndo foi identificado o raio de
influéncia de todas as cavidades registradas no estudo. (Figura 8).

Figura 6: Pontos registrados em caminhamento.
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Fonte: Informagdo Complementar, MGAgro, Planear, 2022.

Figura 7: Localizagdo de duas cavidades naturais na Area Diretamente Afetada (ADA).
Note que as cavidades POX44 e POX45 estdo localizadas no interior da Area
Diretamente Afetada do empreendimento.
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Fonte: Informagdo Complementar, Caminhamento, MGAgro, Planear, 2022.

Figura 8: Raio de influéncia de algumas cavidades.
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Fonte: Informagdo Complementar, MGAgro, Planear, 2022.

Considerando as divergéncias acima descritas, e que nao foi apresentado estudo
de relevancia de nenhuma das cavidades tampouco das cavidades que se encontram
dentro da ADA, do ponto de vista ambiental ndo é possivel definir se a localizagao
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proposta para instalacdo das estruturas estdo projetadas para serem instaladas em
locais corretos, pois, as informagdes apresentadas até o momento sdo divergentes e
insuficientes.

2.3.7 Estradas de acesso

No empreendimento nao haverd abertura de estradas exteriores ao
empreendimento, sendo que serdo utilizadas apenas vias ja existentes. Toda a
manutencao da infraestrutura de pracas, patios, rampa e estradas sera realizada por
equipamentos e equipe proprias da Mina Anga, conforme as demandas exigidas durante
0 avango e evolugdao da mina. O material utilizado para alteamento e terraplanagem,
sera adquirido do préprio estéril proveniente do processo de decapeamento.

2.3.8 Recursos cubados

De acordo com os autos e conforme publicado no Diario Oficial da Uniao ISSN
1677-7042 n°68 do dia 13 de abril de 2021, foi aprovado o Relatério Final de Pesquisa
referente ao direito mineral ANM 834.107/2012 consignado as reservas conforme
discriminadas abaixo (Tabela 3):

Tabela 3: Cubagem da reserva

RESERVAS
SUBSTANCIA MEDIDA INDICADA INFERIDA
Quantidade (Toneladas) | Quantidade (Toneladas) | Quantidade (Toneladas)
CALCARIO 14.296.963,355 13.760.621,710 347.355.198,545

Fonte: Informagdo Complementar, MGAgro, Planear, 2022.

Pela cubagem das reservas desenvolvidas apds os trabalhos de prospecgao
geologica (mapeamento, geoquimica, topografia e sondagem), estimou-se uma
proporcao de 12% da razao entre calcario calcitico e dolomitico, conforme observado na
Tabela 4:

Tabela 4:Cubagem da reserva por especificagdo de minério.
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RESERVAS - POR ESPECIFICACAO
SUBSTANCIA MEDIDA INDICADA INFERIDA

Quantidade (Toneladaz) Quantidade (Toneladas) |Quantidade (Toneladas)
CALCARIO CALCITICO 21.469.327,75 210.909.347,93 305.672.574,72
CALCARIO DOLOMITICO 1.915.635,603 1.851.274,725 41.651.623,83

Fonte: Informagdao Complementar, MGAgro, Planear, 2022.

Considerando os recursos cubados conforme plano de lavra, os estudos
apresentaram o volume de 1.190.619m3 projetado para o pit, conforme sequenciamento
de lavra apresentado no tépico 2.3.2 vida util da mina. A (Tabela 5) estima que o
recurso cubado para os minérios de calcario calcitico e dolomitico é de:

Tabela 5: Recurso cubados conforme Plano de Lavra
RESERVAS - POR ESPECIFICACAOQ
SUBSTANCIA AMEDIDA

Quantidade (Toneladas)
CALCARIO CALCITICO 1.948.000,00
CALCARIO DOLOMITICO 402.000,00

Fonte: Informagdao Complementar, MGAgro, Planear, 2022.

3. Diagnéstico Ambiental

3.1 Areas de Influéncia

A determinacao da area de influéncia em um EIA é de extrema importancia, uma
vez que ela delimita a abrangéncia do diagndstico ambiental, os custos para elaboragao
dos estudos, as medidas do plano de gestdao ambiental, além do prognéstico ambiental.
A determinacdo da area de influéncia é importante para a correta mitigacao,
minimizagcdao, monitoramento e compensacao dos impactos ambientais da atividade.
Deve alcancar todo espago que sofrera os provaveis impactos ambientais significativos
em todas as fases do projeto, e ndo apenas a area que compreende a instalacao da
infraestrutura do empreendimento (FONSECA; BITAR, 2012).

O EIA do empreendimento em analise apresenta a area de estudo subdividida
em trés niveis diferentes (Figura 9). Cada um desses subespacos recebera impactos
nas fases de instalagdo e operagcao do empreendimento, ora com relagdes causais
diretas, ora indiretas. Estas areas foram definidas como: Area Diretamente Afetada
(ADA), Area de Influéncia Direta (AID) e Area de Influéncia Indireta (All).
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Figura 9: Representacdo da Area de Influéncia Direta — AID e Area Diretamente Afetada
— ADA do empreendimento, delimitacdo da Fazenda Anga e poligono de registro na
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Fonte: Estudo de Impactos Ambiental da MGAgro, 2021.

3.1.2 Area Diretamente Afetada (ADA)

A Area Diretamente Afetada é tradicionalmente definida como o espago fisico
sobre o qual se dao as agdes do empreendimento, ou seja, a superficie de terreno
efetivamente ocupada e alterada pelo empreendimento. No caso da presente jazida as
areas a serem afetadas pelo projeto estao descritas abaixo:

Tabela 6:Estruturas e suas respectivas areas (ha).

Estrutura

Area Ocupada

Lavra a Céu aberto

5,70 hectares

Pilha de Estéril 0,5 hectare
UTM 1 hectare
Patio de Minério 0,8 hectare

Estruturas de Apoio *

0,12 hectares

Area de Abastecimento

0,001 hectares

Area de Manutencdo Mecanica

0,18 hectares

*(refeitorio, escritério, banheiros, vestiarios e balanga).
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3.1.3 Area de Influéncia Direta (AID)

No EIA foi definido area de entorno, como sendo a area que ocorre nas regides
proximas ao empreendimento como um todo, que sofrem, ou se beneficiam de um
impacto distinto da All e da ADA.

Foi definido um raio de 250 metros no entorno da ADA como sendo AID na qual
poderdo incidir impactos ambientais diretos ou indiretos no meio bidtico e abidtico,
associados as atividades de implantacao e/ou de operacao do empreendimento.

A AID do meio socioecondmico tem objetivo de abranger as propriedades rurais
localizadas no entorno imediato do empreendimento, as quais poderao sofrer influéncia
direta da atividade pela alteracdo do nivel de ruido, movimento de caminhdes, alteracao
da paisagem local, geracao de particulados e pela vibracdo causada pelo desmonte de
rochas, no entanto, ndo existem comunidades rurais instaladas no raio de 250 m.

3.1.4 Area de Influéncia Indireta (All)

E a area geografica onde sdo esperados os efeitos indiretos da implantagdo do
empreendimento, ou seja, aquela area na qual ocorrem impactos nao significativos
positivos ou negativos, de segunda ou mais ordens.

Foi mencionado que a AID do meio fisico e bittico seria a sub bacia do Rio Sao
Miguel. A All do meio socioeconémico foi definida como a area administrativa do
municipio de Pains MG.

Para cada aspecto ambiental, seja ele relativo ao meio fisico, bidtico ou
antropico, devem ser delimitadas areas distintas, por meio de critérios e parametros
multidimensionais a serem considerados para uma correta definicao.

3.2 Meio Fisico

O Meio Fisico compreende o estudo do conjunto das condi¢des fisicas de uma
area.

3.2.1 Geologia regional

Regionalmente € possivel observar uma paisagem rochosa com aspecto
ruiniforme com um alto grau de fraturamento.

A regido esta situada na extremidade sudoeste (SW) da porcdo meridional do
craton do Sao Francisco, onde afloram rochas carbonatadas, peliticas e raros
conglomerados que constituem a base estratigrafica no limite sul dos afloramentos do
grupo pré-cambriano Bambui (Muzzi Magalhaes, 1989), que se encontram em contato
discordante com rochas do embasamento granito-gnaissico a leste, e com os filitos e
quartzitos do grupo Canastra, através de falha inversa ou de empurrao a oeste.
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E bastante conhecida por suas reservas de rochas calcarias, formando uma
Provincia Carstica que engloba o municipio de Pains, e parte dos municipios de Arcos,
Bambui, Cérrego Fundo, Doresopolis, Formiga, Iguatama, Piumhi e Pimenta.

E representada pela Formacdo Sete Lagoas, constituida por espessos pacotes
de pelitos, calcarios e dolomitos, contendo localmente estruturas algais estromatoliticas,
sobrepostos por folhelhos e siltitos laminados da Formacgao Serra de Santa Helena. Este
conjunto carbonatico-terrigeno é sobreposto por calcarenitos pretos e margas, ricos em
matéria organica da Formacdo Lagoa do Jacaré, que constituem as partes mais
elevadas das serras.

3.2.2 Geomorfologia local

A paisagem da area de estudo apresenta elementos comuns e frequentes na
regiao carstica Arcos-Pains-Doresopolis. A regidao predominantemente € composta por
rochas carbonaticas intercaladas com rochas peliticas, o que resulta em um relevo com
presenca de verrugas calcarias, lapias de escoamento superficial, fissuras, sumidouros,
surgéncias, vales cegos, dolinas, uvalas e espeleotemas. De modo geral, o padrao
pouco deformado das rochas favoreceu o desenvolvimento do carste local segundo o
padrao de fraturamento e variagcdo composicional do acamamento.

Na area de estudo sdo observados diversos abatimentos/tombamentos de
pareddes calcarios, e diversas diaclases em avancado estagio evolutivo dao origem a
corredores e labirintos. A dissolucao diferencial devido a variagdo composicional do
acamamento (calcario calcitico/calcario dolomitico) também favorece os diversos
abatimentos. Além das diversas didclases, na area em estudo se observam grande
quantidade de dolinas, sumidouros, vales cegos e macigos residuais. As drenagens sao
controladas pelo padréo estrutural (fraturas) da area e possuem seus cursos d’agua com
fluxo preferencial para sul-sudoeste. O carste exposto constitui zona de recarga com
infiltracdo e percolacdo de aguas pluviais que alimentam uma rede de drenagem
subterranea.

A génese e evolucao de uma paisagem carstica dependem do grau de
dissolugcao da rocha, logo da qualidade e volume de dgua associados as caracteristicas
ambientais da litosfera, biosfera e atmosfera.

3.2.3 Pedologia local

Segundo anadlise bibliografica e de campo na éarea de influéncia do
empreendimento, ocorrem predominantemente os seguintes tipos de solos:

e Latossolo Vermelho: As classes de solo presentes com maior predominancia no
municipio de Pains sdo os latossolos, de classe latossolo vermelho distrofico e os
argissolos, de classe argissolo vermelho-amarelo eutréfico (UFV et al., 2010).
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e Argissolos Vermelho-Amarelos Eutroficos: Este solo possui profundidade
variavel, podendo ser forte ou imperfeitamente drenados e forte a
moderadamente acidos, com saturacdo por bases alta ou baixa (EMBRAPA,
2013). “Os argissolos vermelho-amarelos eutroficos sao solos eutréficos
(saturagao por bases = 50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B
(inclusive BA)” (EMBRAPA, 2013, p. 121).

e Latossolos Amarelos Distréficos: Sao solos constituidos por material mineral, em
avancado estagio de intemperizagao, muito bem drenados, podendo existir tipos
que tenham drenagem moderada ou uma ma drenagem, O que seria um
indicativo de formacdo com um certo grau de gleizacdo. Sao normalmente
profundos, pois raramente seu solum é encontrado com espessura inferior a 1 m.

3.2.4 Arqueologia

Com relagcao a manifestacao de anuéncia ou exigéncia de estudos conforme a
Deliberacdo Normativa n® 007/2014 CONEP do Instituto Estadual do Patrimdnio
Histdrico e Artistico de Minas Gerais (IEPHA) ou do Instituto do Patriménio Histdrico e
Artistico Nacional (IPHAN), referente a possiveis impactos aos bens culturais, foi
atendido por meio de informagcdo complementar com a apresentacdo de um recibo
eletrénico de protocolo n? 49685147 de solicitagao de anuéncia ao IEPHA (Figura 10).

Figura 10: Recibo eletronico de Protocolo — IEPHA.

Recibo Eletréonico de Protocolo - 49685147

Usuario Externo (signatario): Kaliana Cerqueira Silva
Data e Horario: 13/07/2022 16:33:27

Tipo de Peticionamento: Processo Novo

Numero do Processo: 2200.01.0001923/2022-42
Interessados:

Kaliana Cerqueira Silva
Protocolos dos Documentos (Numero SEI):
- Documento Principal:

- Documento Solicitacdo de Anuéncia 49685131
- Documentos Complementares:

- Anexo EPIC e RIPC 49685132

- Anexo FCE 49685133

- Anexo FOB 49685134

- Anexo Anuéncia do IPHAN 49685135

- Anexo EIA 49685136

Fonte: Informagdo Complementar, MGAgro, Planear, 2022.

3.2.5 Hidrografia

As aguas da area em estudo sédo drenadas para a bacia do Rio Sao Miguel.Cerca
de 80% da Bacia do Rio Sao Miguel é dominada por um grande aquifero carstico que, a
norte, a oeste e a sul, se estende para bem além dos limites da bacia, abrangendo
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rochas carbonaticas de textura e composicao variadas. As aguas da bacia do Rio Sao
Miguel sao utilizadas para abastecimento publico de centenas de cidades da regido em
estudo.

Os aquiferos carsticos se caracterizam pelo processo de dissolucdo das rochas
formando condutos de dissolugdo que transportam a agua subterranea. E notéria em
tais ambientes a existéncia de cavidades que captam e conduzem agua pluvial para
dentro do aquifero. Embora ocorram litotipos distintos, como dolomitos e calcarios, que
apresentam solubilidades diferenciadas, a carstificacdo atinge todas as rochas
carbonaticas da area, sendo mais relevante nas rochas de composicao calcaria.

A dindmica hidrica é de fundamental importancia em um ambiente carstico,
portanto, se avaliou na area de estudo seu comportamento e a interagdo com as rochas
carbonaticas ali presentes. Inicialmente identificaram-se elementos tais como dolinas,
uvalas, surgéncias, sumidouros e vales cegos. Avaliou-se também o nivel freatico local
e sua respectiva zona de recarga, onde foi constatado que os macigos calcarios
situados em cotas mais elevadas representam a zonas de recarga do aquifero local,
infiltrando aguas pluviais com direcées preferenciais de fluxo subterraneo para NW,
obedecendo ao padrao de fraturamento.

Ja o fluxo superficial ocorre preferencialmente nas dire¢coes dos lineamentos,
sendo evidente nos vales e locais com cobertura pedolégica e possuem direcao
preferencial de fluxo também para SW. No carste, a drenagem subterrdnea predomina
sobre a superficial.
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O mapa geoldgico apresenta drenagens superficiais com inferimento dos fluxos
subterraneos observados na area de estudo assim como os divisores de aguas locais.
Em particular, na area estudada, percebe-se que a drenagem subterranea € densa,
formando sistema hidrico rico que predomina sobre o superficial. Tal fato € evidente
devido a existéncia de vales cegos e abundancia em dolinas de abatimentos, muitas
vezes alinhadas. A figura a seguir apresenta a localizagdo da sub-bacia onde esta
inserida a area diretamente afetada (Figura 11).

Figura 11: Hidrografia local.
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Fonte: Estudo de Impactos Ambiental da MGAgro, 2021.

3.2.5.1 Estudo hidrolégico

Tendo como embasamento as andlises dos estudos ja encaminhados, inferimos
que a manutencao do fluxo de drenagem € essencial para que as cavidades preservem
sua dinamica hidrica. Estas drenagens estdao, em geral, intimamente associadas a
manutencao do ecossistema subterraneo. Nao s6 a quantidade (vazao), mas também a
qualidade da agua devera ser monitorada e conservada de modo a garantir as inter-
relagdes fisicas e bioldgicas das cavidades.

Estudos hidrogeolégicos podem contribuir, ndo s6 para a caracterizacao
hidraulica e hidroquimica dos aquiferos, mas também como ferramenta auxiliar para a
andlise de bacia, uma vez que a composi¢cao quimica e o fluxo das aguas subterraneas
sdo controlados diretamente pelas caracteristicas permo-porosas da rocha e pela
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interacao rocha-agua. Sendo assim, diante do cenario evidenciado, foi solicitado por
meio de informacbes complementares a elaboracdo do estudo hidrogeolégico, no
entanto, foi apresentado apenas um relatério com escopo das atividades propostas para
o atendimento desta informacgao, incluindo a caracterizacao hidrica temporal, instalacao
de instrumentos de monitoramento, amostragens, analises hidro quimicas e
levantamentos de campo em periodos secos e chuvosos, o que demanda um periodo
de 12 meses de atividades, com previsao de finalizacdo em abril de 2023, no entanto,
esta informacao que se configura como imprescindivel para autorizar a instalagcao do
empreendimento, foi atendida de forma insatisfatoéria.

3.2.5.2 Uso de recursos hidricos

Foi informado inicialmente que durante a instalacdo e operacao da lavra de
calcario nao necessitaria de agua. Contudo, as atividades de apoio ao empreendimento
que ocorrerao na planta industrial, como a agua para consumo humano, sera suprida
através da aquisicao do produto no mercado de aguas potavel/mineral de mesa. A agua
de uso industrial sera advinda da captacao de pocos tubulares profundos ja para os
usos domeéstico, industrial e aspersao de vias internas, o abastecimento de agua bruta
ocorrera através de reaproveitamento de agua pluvial que é direcionada e armazenada
no sump da cava.

Ja nas informacbes complementares, foi informado que a agua a ser usada para
a instalacao das edificagcbes do empreendimento sera proveniente de uma cisterna,
contudo, foi apresentado uma Certiddo de Uso Insignificante de Recurso Hidrico
requerida por meio auto declaratério de n® 0000332545/2022, que menciona a captacao
de 1,000l/s de aguas publicas no Cérrego da Anga, durante 6hs/dia, coordenadas
longitude 45°38’ 1,3870, latitude 20°32,49"S (Figura 12) com validade de 3 anos,
vencimento em 24/05/2025, contudo, inferimos que existe uma incoeréncia nas
informagdes apresentadas.

Mesmo considerando o exposto e considerando que havera captagao de agua e
que para tal é necessario passar tubulacao dentro da area de preservagao permanente,
seja de coOrrego ou de mina, esta captacdo somente estaria regularizada com a
formalizagdo do processo de interven¢cdo ambiental, atendendo ao descrito no Decreto
47.749 de 2019, Capitulo I, Sec¢éo I:

Art. 3° Sao consideradas intervengbes ambientais passiveis
de autorizagdo:

Il — Intervengdo, com ou sem supressao de cobertura vegetal
nativa, em Areas de Preservagdo Permanente — APP;
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Figura 12: Demarcacéo do ponto de captacao conforme coordenadas apresentadas na
certiddo de uso insignificante.

\
\\
Ponto_Capta&ao_MGAgro

Fonte: Os autores, 2022.

3.3 Meio Biotico

O Meio Biotico compreende o estudo dos fatores biéticos de uma regido, que sao
representados pela fauna e flora. Mello-Barreto (1942) destacou algumas regides
carsticas de Minas Gerais, entre elas a regiao da Mata de Pains (Arcos, Doresopolis,
lguatama e Pains - MG), pela presenca de florestas bem pujantes relacionadas aos
terrenos calcarios.

3.3.1 Caracterizacao da Area de Estudo

3.3.1.1 Caracterizacao vegetacional da area de influéncia

s

A éarea diretamente afetada pelo empreendimento € caracterizada por um
complexo mosaico vegetacional, com diversidade micro ambiental, formado por
vegetacao florestal de médio/grande porte associada a rocha calcaria com variagao
estrutural condicionada pelos distintos microambientes rochosos. Este mosaico
vegetacional pode ser classificado fitoecologicamente como Floresta Estacional sobre
Afloramento Calcario, perfazendo 48,5% da area total. O sub-bosque com presenca de
Cactaceae, Bromeliaceae, Orquidaceae, Araceae, lianas, cipds etc. e, espécies ruderais
dominantes.
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O restante da area de estudo/empreendimento (51,5%) encontra-se antropizada
por pastagem exoética de braquiaria e espécies herbaceas ruderais, com arvores de
médio/grande porte isoladas e semi-adensadas.

3.3.1.2 Método de levantamento quantitativo e qualitativo da flora

O levantamento da flora ndo arbérea foi realizado mediante caminhamento
aleatdrio ao longo da area de estudo e raio de 50 metros (entorno) e, observagcao nas
parcelas da fitossociologia arbérea. Identificados em nivel de espécie. O levantamento
arbéreo foi realizado nos fragmentos de mata por amostragem e das arvores esparsas
pela pastagem por meio de censo. A amostragem da Floresta Estacional sobre
Afloramento Calcario, foi efetuada por meio da alocacao de 12 parcelas com dimensoes
de 20 x 10 m (200 m?), distribuidas ao longo de toda a area, totalizando 4,00 hectares
(Figura 13).

As arvores esparsas pela pastagem foram analisadas por meio de censo
florestal, ou seja, levantamento de 100% dos individuos arbéreos isolados a semi-
adensados, encontrados em 4,4008 hectares. Foram incluidos no levantamento, todos
os individuos arbéreos com didmetro a altura do peito - DAP = 5,0 cm ou circunferéncia
a altura do peito - CAP 2 15,7 cm.

Figura 13: Espacializacao das parcelas na area de estudo/empreendimento, Floresta
Estacional sobre Afloramento Calcario.

Parcela

Fonte: Plano de Utilizagao Pretendida da MGAgro, 2021.
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3.3.1.2 Resultados da floristica

O levantamento quali-quantitativo entregue como informacdo complementar
resultou em 45 espécies arbdreas, pertencentes a 21 familias botanicas. As espécies
mais frequentes, registradas em mais de 50% das unidades amostrais foram:
Anthuriumsolitarium,  Tillandsia sp., Pereskiaaculeata, Hylocereussetaceus e
Urerabaccifera.As familias de maior riqgueza especifica sao: Fabaceae com 17 espécies;
seguida de Malvaceae com 03 (irés) espécies

As espécies de maior abundancia na comunidade florestal sao:
Myracrodruonurundeuva, representam 23,0% do total de individuos; Anadenanthera
colubrina (15,1%); Allophylusracemosus(13,6%); Celtis brasiliensis (9,7%); individuos
Mortos (5,2%) (fls. 901 - 903). Quanto a distribuicao de individuos arbdreos, as espécies
mais frequentes na comunidade florestal sdo: Anadenanthera colubrina,
Myracrodruonurundeuvae individuos Mortos distribuidos em 91,7% das parcelas;
Allophylusracemosusem 75,0%; Celtis brasiliensis em 66,7%; Senegaliapolyphyllaem
50,0% (Tabela 02 e Figura 06).

Nos sitios mais umidos com fisionomia de porte florestal, sombreados por dossel,
localizados geralmente no sopé ou nas encostas pedregosas, sdao abundantes as
espécies de Justicia brasiliana, Anthuriumpentaphyllum e Philodendron brasiliense.

Em relagdo as espécies ameacadas de extincdo foramdescritos no PUP
apresentado nas informacdes complementaresque foram identificados proximo a ADA,
poréem FORA da mesma, 03 (irés) individuos arbdreos da espécie CedrelafissilisVell.
(cedro). Localizados nas coordenadas UTM E: 433.585/N: 7.741.487; E: 433.585/N:
7.741.487; E: 433.587/N: 7.741.489, que sera assegurada a PRESERVACAO dos
mesmos individuos na implantagao do empreendimento.

Em relacao a classificacdo das espécies quanto ao status de conservagao, do
total de espécies registradas (Tabela 7), 06 (seis) encontram-se com status “pouco
preocupante” de extingdo (LC), 01 (uma) "vulneravel" a extincdo (VU) e 01 (uma)
protegida pela Lei Estadual n® 20.308, de 27 de julho de 2012 (LE).

Tabela 7: Classificacao das espécies quanto ao status de conservacgao.

Espécie Familia Status de
Conservacao
AlternantheratenellaColla Amaranthaceae LC
Handroanthuschrysotrichus(Mart. ex DC.) Bignoniaceae LE
Billbergiadistachia(Vell.) Mez Bromeliaceae LC
PereskiaaculeataMill. Cactaceae LC
Hylocereussetaceus(Salm-Dyck) R.Bauer | Cactaceae LC
Cedrelaodorata L. Meliaceae VU
DorsteniacayapiaVell. Moraceae LC
Catasetumfimbriatum(C.Morren) Lindl. Orchidaceae LC
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Legenda: Pouco preocupante de extincao (LC), vulneravel a extincao (VU), protegida
por lei (LE). Fonte: EIA, MG Agro.

3.3.2 Fauna

3.3.2.1 Levantamento de fauna terrestre

No Estudo de Impacto Ambiental — EIA foi apresentado de forma satisfatéria o
resultado das campanhas de inventariamento herpetofaunistico, avifaunistico e
mastofauna (médios e grandes), realizado no ano de 2018 entre os dias 20 e 26 de
setembro (periodo seco) e entre os dias 10 e 16 de dezembro (periodo chuvoso) na
propriedade da MGAgro e seu entorno. Foram definidos neste estudo os pontos de
amostragem (localidades iguais para herpetofauna e avifauna e semelhante para
mastofauna) e metodologias para cada taxon levantado, além de ter sido
complementado com dados secundarios e entrevistas que mesmo tendo obtido
resultados com denominacdes populares e genéricas também contribuem para melhor
percepcao da fauna local. Os resultados foram balizados por meio da elaboragdo da
curva de acumulacao de espécies e aplicados os indices de diversidade, dominancia,
equitabilidade e abundancia.

O inventario da herpetofauna resultou em um total de dezoito espécies entre
répteis e anfibios. Sendo que onze sao de anfibios anuros e sete de répteis squamata.
Os anfibios estao distribuidos em trés familias sendo a Hylidae a mais representativa e,
os répteis, por seis com Teiidae sendo a que apresentou a maior riqueza de espécies.
Foi concluido que nao foram encontradas espécies ameacadas de extingcdao segundo as
listas de espécies ameacgadas de nivel estadual, nacional e global.

O inventario da avifauna resultou em um total de 106 espécies de aves
distribuidas em 35 familias. Dentre as 12 ordens avaliadas, os Passeriformes foram
mais representativos com 71% do total de espécies da area inventariada. A taxocenose
mostrou ocorréncia de aves tanto para fitofisionomias de Cerrado quanto de Mata
Atlantica. Foi mencionado a ocorréncia da espécie Aratingaauricapillus (Kuhl, 1820) que
€ considerada como quase ameagada globalmente pela IUCN e evidenciado que do
total de 106 espécies registradas 5% sao consideradas como totalmente dependente de
ambientes florestais.

O inventario da mastofauna resultou em registro de 10 espécies de mamiferos de
médio e grande porte distribuidas em 6 ordens e 9 familias. Dentre as espécies
registradas, Myrmecophagatridactyla encontra-se como “Vulneravel”’ na lista estadual de
espécies ameacadas de extingdo. Leoparduspardalis encontra-se como “Vulneravel” nas
listas nacional, estadual e global.

Ao ser solicitado nas informagdes complementares para manifestar sobre a
obtencao de autorizagdo para execucao do inventario de fauna, foi justificado que nao
utilizaram técnicas invasivas para o levantamento das informagdes, ou seja, néo foi
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necessaria a captura, coleta e transporte de fauna silvestre para realizacao deste
estudo.

3.3.2.2 Monitoramento e Resgate de fauna terrestre

Como nao foi apresentado no bojo do processo formalizado o requerimento para
as demais etapas do manejo da fauna, foi solicitado como informacao complementar, o
envio dos requerimentos de autorizagcao e seus respectivos estudos, correspondentes
para cada etapa sendo: 1- Monitoramento - 2 - Resgate e destinacao de fauna.

Estas licencas sao solicitadas em fases diferentes do processo de licenciamento
ambiental, no entanto, como se trata de LAC2 LP + LI, em que a instalacdo do
empreendimento implica em impacto direto a fauna é necessario que estas etapas do
manejo de fauna estejam autorizadas para serem executadas quando da emissao da LI.

Para a emissao da autorizacao de cada etapa, existe um termo de referéncia
especifico que deve ser seguido, no entanto, foi apresentado apenas um estudo
denominado “Programa de Monitoramento de Fauna”, onde fica claro inicialmente que
se trata de solicitacdo de Monitoramento, mas no decorrer deste estudo fala que o
projeto visa a obtencao de licenga para coleta e transporte, ou seja, se enquadra em
licenca para Resgate e Destinagdo da Fauna, dando a entender que o mesmo estudo
seria para as duas licengas.

Neste estudo, ndo constam boa parte dos itens do termo de referéncia para
monitoramento e principalmente ndo constam os principais itens do termo de referéncia
de resgate e destinacao que se referem pontos de controle e monitoramento, a base de
salvamento, método de afugentamento, programa de capacitacao do pessoal envolvido,
contudo, se faz necessario elaborar estudo completo abordando os pontos dos termos
de referéncia, as licengas precisam ser solicitadas de forma separada, ainda mais por se
tratar de licenciamento ambiental concomitante o que gera necessidade de uma maior
de detalhamento.

3.3.2. Levantamento de fauna cavernicola.

Como nao foi apresentado nenhum estudo relacionado a fauna cavernicola no
bojo do processo formalizado, foi solicitada por meio de informacdo complementar a
apresentacao do levantamento da fauna cavernicola. O mesmo foi entregue contendo
levantamento por meio de dados primarios e secundarios contendo a caracterizagao do
ambiente subterraneo e das interagcGes ecoldgicas observadas, além do levantamento
troglofaunistico, que foi realizado por meio do método de procura ativa. Afirmou que nao
houve captura nem manejo por ser um estudo preliminar.

O levantamento foi realizado somente na estacdo seca e nao contemplou as
cavidades que estdo no meio da ADA, a POX 44 e POX 45, por isso nao foi possivel
gerar curva de acumulagéo de espécies, pois, a mesma deve ser gerada somente
quando ocorrer a segunda campanha na estagdo chuvosa para ser possivel cruzar os
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dados e avaliar com seguranga o crescimento da riqueza e diversidade de espécies,
dessa forma foi atendido de forma insatisfatéria, pois, ndo atende a IN 146 de 2007
IBAMA, Art. 42, Ill e 59, IlI.

Como trata-se de um licenciamento concomitante LP + LI, este levantamento
deveria ter sido apresentado no bojo do processo de abertura que foi protocolado, assim
como os pedidos de autorizagdo para monitoramento e coleta, pois, a instalacdo deste
empreendimento compreende as ac¢des de decapeamento, ou seja, atinge diretamente a
fauna como um todo.

A ART do Bidlogo responsavel pelo estudo Bruno Kraemer, foi apresentada ja
baixada. O bidlogo Marcos Gabriel Xavier, também componente da equipe, nao
apresentou ART, apresentou somente CTF/AIDA.

4. INTERVENCAO AMBIENTAL
4.1 Processo de Autorizacao de Intervencao Ambiental (AlA)

De acordo com o Formulario Integrado de Caracterizacao do Empreendimento —
FCE, sera necessario supressao de vegetacao nativa. Considerando a necessidade de
intervengdes ambientais para a implantacdo do empreendimento, a empresa formalizou
0 processo de Autorizacao para intervengcao Ambiental, vinculado ao licenciamento.

A ADA (cava, deposito controlado de estéril, unidade de tratamento de minério e
benfeitorias) abrange um imoével, de matricula n° 3.638, de propriedade de José
Clemente Leal, Geraldo Mauricio Leal, Francisco Evangelista Leal e Josué da Paz Leal.
Consta nos autos do processo mapa com a delimitagcao da propriedade, bem como carta
de anuéncia e contrato de arrendamento reconhecido em cartério pelos proprietarios e
pela empresa MG Agro Companhia de Mineragao e Fertilizantes LTDA, inscrita no CNPJ
sob n° 24.680.718/0002-15.

O empreendimento a ser instalado esta localizado em uma area de disjungcao de
Floresta Estacional Semidecidual, conforme mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE (art. 2° da Lei Federal n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006), sendo
as intervengdes a serem feitas cabiveis de compensacdes aplicadas ao Bioma Mata
Atlantica. O Quadro 1 a seguir resume as intervengées ambientais requeridas para a
area.
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Quadro 1: Intervencbées ambientais a serem realizadas para possibilitar a implantagao
da Mina Anga, DCE, UTM e benfeitorias.

y Matricula
Intervencao
3.638
Supressao de vegetagao nativa com destoca (ha) 4,00 hectares
Corte de arvores isoladas em area de pastagem (4,40 ha) 104 arvores

4.2 Supressao de vegetacao nativa com destoca

A area requerida para supressao de vegetacao nativa com destoca € constituida
por um total de 4,00 hectares, correspondentes a fragmentos de Floresta Estacional
Semidecidual. Foi realizado inventéario florestal por meio de amostragem relativamente
sistematizada, conforme relatado no Plano de Utilizacdo Pretendida (PUP). Foram
alocadas em campo 12 parcelas retangulares (20 m x 10 m), com uma area amostral de
0,24 ha.

Considerando que 4,00 ha estdo ocupados por vegetacao nativa em estagio médio a
avancado de regeneracao natural, cabe compensacao florestal em atendimento ao art.
32 da Lei 11.428/2006, que sera tratado no item de Compensagdes, assim como as
compensacbes por corte de espécies protegidas por normas especificas e/ou
constantes Portaria MMA n° 148, de 07 de junho de 2022. Além disso, foi realizado um
censo florestal em uma area de 4,40 ha de pastagem, com mensuracao de 100% dos
individuos. Todos os dados obtidos referem-se somente a individuos com diametro a
altura do peito (DAP) maior ou igual a 5 cm, em que foram mensuradas as alturas totais.

Em referéncia ao inventario florestal realizado na area de floresta estacional
semidecidual (4,00 ha), os principais resultados sao:

e Foram mensurados 404 individuos, 41 espécies, pertencentes a 21 familias
boténicas, sendo Fabaceae a familia mais predominante (17 espécies).

e A espécies de maior valor de importancia foi Myracrodruon urundeuva(aroeira-
do-sertdo) com VI de 19,56%, seguida de Anadenanthera colubrina (angico) com
VI de 16,23%.

e Foi levantada uma espécie protegida por legislacao especifica: Handroanthus
serratifolius (ipé-amarelo), com 01 individuo.

e 47,0% dos individuos apresentam classe diamétrica de 5 a 10 cm.
¢ O erro de amostragem calculado foi de 9,95%.
¢ O volume médio estimado por hectare foi de 259,2172 m3/ha.

e O volume total para a area requerida (4,00 ha), considerando o volume total para
a populagao, é estimado em 438,93 m® de madeira e 701,15 m2 de lenha.
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Para o censo florestal realizado em area de pastagem exética (4,40 ha), tem-se:
e Foram mensurados 104 individuos pertencentes a 10 espécies botanicas.

e A espécie mais frequente foi Myracrodruon urundeuva(aroeira-do-sertao), com 91
exemplares.

e O volume total estimado para os individuos localizados em area de pastagem foi
de 36.92 m® de madeira e 37,17 m3 de lenha.

De acordo com Scolforo (2008), a relagao do volume dos tocos e raizes e o
volume total das arvores para a Floresta Estacional Decidual é em média 14,35%.
Portanto:

e Floresta Estacional Semidecidual (4,00 ha) = a estimativa do volume de tocos e
raizes é de 163,60 m? (destinado como lenha).

e Arvores Isoladas em area de pastagem (4,40 ha) = a estimativa do volume de
tocos e raizes € de 10,63 m3 (destinado como lenha).

e Total Geral = volume de tocos e raizes é de 174,23 m? (destinado como lenha).

Assim, ao final o volume total estimado nos inventarios realizados nas areas de
Floresta Estacional Semidecidual (4,00 ha) e na area de pastagem (4,40 ha), foi de
475,85 m?® de madeira e 912,55 m3 de lenha.

Entretanto, € importante salientar que a metodologia utilizada para realizar o
inventario florestal € questionavel, visto que, a técnica empregada nao é consagrada na
literatura de estudos florestais. Embora esteja definido no PUP o uso da amostragem
sistematica, temos que: "A amostragem foi realizada mediante a alocacdo de 12
parcelas com dimensdes de 20 x 10 m (200 m?), distribuidas RELATIVAMENTE
SISTEMATIZADAS ao longo da Floresta Estacional, de modo a captar ao maximo as
variagcoes estruturais da vegetacao florestal (f1.893)". A amostragem sistematica consiste
na selecdao de amostras nas quais 0 processo probabilistico caracteriza-se pela selecao
aleatdria da primeira unidade amostral, sendo que, a partir da primeira, todas as demais
unidades da amostra sdo automaticamente selecionadas e sistematicamente
distribuidas na populacdo. Portanto, se as parcelas foram langadas relativamente
sistematizadas, subentende-se que nao houve a selecdo de unidades de amostra a
partir de um esquema rigido e preestabelecido de sistematizacao, com os propédsitos de
cobrir a populagéo, em toda a sua extensdo, e obter um modelo sistematico simples e
uniforme (Loetsch et al. 1973). Além disso, no PUP (fl. 893) ndo consta as coordenadas
dos vértices das parcelas amostrais para conferéncia em campo, mas apenas um ponto
central de localizacao.

Conforme solicitado em oficio de informagdo complementar, foi solicitada ao
requerente a realizagdo e a apresentacao do cadastro junto ao IEF para atividades
relativas a flora, no entanto nao foi apresentado.
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4.3 Reserva Legal e Area de Preservacido Permanente

Ao realizar a conferéncia dos dados constantes no Cadastro Ambiental Rural -
CAR registrado sob n® MG-3146503-18DF.4DF2.65EF.4185.9430.ED99.D577.9895
correspondente a matricula n® 3.638 do imdvel onde requer a implantacdo do
empreendimento, no SICAR em 21/12/2021, foi constatado que nao existe area
demarcada correspondente a area de preservacdo permanente - APP dentro da
propriedade e que a Reserva Legal desta matricula estava demarcada em local
diferente do que foi apresentado no processo formalizado. A Figura 14 representa os
poligonos que foram enviados juntos ao processo para andlise. Em branco esta
representado o poligono do imével, em vermelho a ADA e em verde a reserva Legal.

Figura 14: Delimitagdo das areas dentro do imével segundo informagbes contidas no
processo.

Image © 2021 MaxarTechnologies
Image © 2021CNES / Airbus

Fonte: IDE-Sisema, EIA da MGAgro, 2021.

A Figura 15 demonstra o poligono do imdével identificado como MGAgro, o
poligono da RL conforme constava no SICAR em 21/12/2021, pelo n® de registro no
CAR MG-3146503-18DF.4DF2.65EF.4185.9430.ED99.D577.9895 e o poligono da ADA.
O trecho em vermelho identifica a sobreposigédo da ADA com a RL.
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Figura 15: Delimitagbes das areas dentro do imoével segundo SICAR.
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Fonte: IDE-Sisema, SICAR, 2021.

Diante do exposto, foram solicitadas informagées complementares acerca da
situacao levantada por meio do oficio SMMA 053/2022, datado de 31 de margo de 2022.
Em atendimento a solicitagdo foi enviado o CAR retificado em 19 de maio de 2022,
portanto apresentam algumas divergéncias. Segue abaixo as diferengas entre os CAR’s
apresentados (Tabela 8):
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Tabela 8:Componentes do CAR.

CAR: MG-3146503-
18DF.4DF2.65EF.4185.9430.ED99.
D577.9895

1¢ CAR

(enviado no bojo do

22 CAR Retificado em
19/5/2022

processo) (enviado como IC)
Area do imével na escritura 70,05 ha 70,05 ha
Area do imével declarada no CAR 71,71 ha 83,75 ha
Reserva legal 14,36 ha 17,17 ha

Fonte: Processo MGAgro,2021 e 2022.

O CAR retificado (Figura 16), apresentada uma terceira proposta de localizagao
da area destinada a reserva legal, diferentemente dos poligonos apresentados

anteriormente, nas Figuras14 e 15.

Figura 16: Poligono de reserva legal constante no CAR retificado.
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[T "j anms34.10772012

0000
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Fonte: Informagdao Complementar, MGAgro, Planear, 2022.

Portanto, considerando o fato de que existe uma averbacao R-4-3.638 a margem
da Matricula 3.638, onde se encontra um Termo de Responsabilidade de Preservacao
de Florestas como Reserva Legal composta de 18,00,00 ha e considerando ainda a
area total declarada no CAR que foi retificada em 19/05/2022 de 83,75,79 ha e area
constante na matricula de 70,05,04 ha, entendemos que para atendimento integral e
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Y

satisfatério a situacdo de regularizagdo do imovel, deveria ter sido apresentado a
escriturae  CAR retificados com area total do imével compativel assim como area de
reserva legal delimitada conforme consta no mapa do Termo de Responsabilidade de
Preservacéao de Florestas.

5. COMPENSACOES

5.1 Compensacao por supressao de vegetacao no bioma da Mata Atlantica

Sobre a compensacao florestal por supressao de vegetacdo no bioma da Mata
Atlantica — Lei Federal n° 11.428/2006, em estagio médio a avancado, foi apresentado
um projeto executivo onde consta a compensacao pela supressdo 4 ha de Floresta
Estacional sobre afloramento calcario em estagio Médio a Avancado de regeneracao
situado em Pains, com 4 ha de Floresta Estacional sobre afloramento calcario em
estagio Médio a Avancado e 0,4923 hectare de Floresta Estacional sobre afloramento
calcario em estagio Inicial de Regeneracdo como Instituicio de Servidao
Florestal/Ambiental situadas em Doreso6polis MG, conforme tabela a seguir (Tabela 9),
com estudo de similaridade floristica compativel. No entanto, nao foram apresentados o
CAR e escritura da propriedade em que se pretende compensar, ou seja, nao foi
possivel analisar a regularidade do imovel.

Tabela 9:Compensacao pela supressao de vegetacao.

Modalidade da

Intervengao Ambiental -
Compensacao Florestal Compensacéo Florestal

(Supresséao Vegetal)

8,00 hectares
(Floresta Estacional N
Conservaciao da Flora
sobre afloramento

calcario (Instituicdo de Serviddo
em estagio Florestal/Ambiental)
Médio a Avancado

4,00 hectares
(Floresta Estacional
sobre afloramento

calcario de Regeneracio)
em estagio 0,4923 hectare
Médio a Avancado (Floresta Estacional Recuperacdo/Regeneracao/
de regenerag&o). sobre afloramento Conservacio da Flora
calcario
em estagio (Instituic@o de Servidao
Inicial Florestal/Ambiental)

de Regeneracdo)

Total Geral 8,4923 hectares Conservagao da Flora

Fonte: Projeto Executivo de Compensacao Florestal, MG Agro, 2022.

5.2 Compensacoes Espeleoldgicas

Conforme Decreto n® 10.935/2022, as cavernas existentes no pais somente poderao ser
objeto de impactos negativos irreversiveis mediante licenciamento ambiental e apés a
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classificagdo de cada caverna em graus de relevancia: maximo, alto, médio ou baixo.
Contudo, esta compensacao nao foi mencionada nos autos, pois, mesmo tendo sido
uma das solicitagdes posteriores a formalizagao do processo, este estudo foi substituido
por uma justificativa de que a implantagao do empreendimento ndo ocasionara impacto
negativo irreversivel e por isso, ndo caberia a elaboracao do Estudo de Relevancia das
Cavidades.

5.3 Compensacoes de espécies protegidas por lei e ameacadas de extincao —
Portaria MMA n2 443/2014 e leis especificas

Foi sugerida a compensacao pela supressao de 01 (um) individuo arbéreo da
espécie Handroanthus serratifolius(ipé-amarelo), por meio do recolhimento de 100
Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), em atencdao a Lei n?
20.308, de 27 de julho de 2012.

6. PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL

6.1 Plano de Educacao Ambiental — PEA

No EIA (fls. 420 - 421) se encontra uma breve descricdo do Programa de
Educacdo Ambiental, onde cita alguns temas de acdes ambientais que podem ser
desenvolvidos, e o objetivo geral do programa, contudo, o processo em referéncia trata-
se de LAC 2 (LP + LI) o que se torna necessario a apresentacdao de um Programa de
Educacao Ambiental — PEA nos moldes da DN COPAM 238/2020 e DN COPAM
214/2017. No entanto, nas informagdes complementares apresentadas pelo
empreendedor, o proprio comprovou por meio de mapa que na ABEA, que corresponde
a AID, nao existem grupos sociais que sofreriam impactos negativos pela instalacao do
empreendimento, conforme a DN 238. Contudo, a empresa justifica que nado tendo
publico externo e devido ao fato de contar somente com 12 funcionarios inicialmente,
nao teria publico suficiente para execucdao do PEA. No entanto, fala-se no PGRS da
necessidade de realizar campanhas de conscientizacao ambiental e de orientagbes aos
funcionarios e solicita-se a permanéncia do programa de comunicac¢ao social, 0 que vem
a contribuir com a premissa de que um funcionario bem orientado contribui como
disseminador de informagcées que agregam conhecimento na sociedade indo de
encontro com a politica da empresa, sendo assim, sugerimos a dispensa parcial do
PEA, ou seja, dispensa a execugcao do PEA para o publico externo e executa o PEA
para publico interno.

6.2 Comunicacao social

Como foi solicitado no oficio de informagbes complementares que o plano de
comunicacao social fosse englobado pelo PEA, e considerando que a empresa solicitou
a dispensa do mesmo. O empreendedor optou por manter o programa de comunicagao
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social apresentando uma breve descricdo da pretensdo do empreendimento que se
resume em criar um canal de comunicagéao direta pelo “WhatsApp”, criar um site e afixar
uma placa informativa na entrada da empresa, no entanto, cita também a criacao de
parcerias com liderancas regionais, portanto, sugerimos pela permanéncia da execucao
do plano de comunicacdo, desde que sejam apresentadas acbes robustas, com
parcerias formadas, que concretizem o objetivo principal que é o da informagao chegar
até a populacao, abrangendo todas as faixas etarias do publico alvo, obedecendo um
cronograma de agdes continuas com periodos definidos.

6.3 Efluentes liquidos

Sobre os efluentes liquidos foi informado por meio de informagdes
complementares, que o esgoto sanitario gerado sera direcionado para sistemas de
tratamento do tipo biodigestor, sendo que o esgoto da cozinha devera passar por uma
caixa de gordura anteriormente. O calculo do volume estimado teve embasamento em
12 pessoas, incluindo funcionérios e visitantes. O lodo proveniente do tratamento sera
depositado no fundo falso do Biodigestor e devera ser descartado a cada 6 meses por
meio de dispositivo hidrostatico e depositado em um leito de secagem. Apds esta etapa
o lodo sera recolhido por empresas terceirizadas ambientalmente licenciadas para o seu
descarte final. Ja o efluente tratado sera direcionado para um sumidouro ou vala de
infiltracdo escavada no solo. No entanto, ndo foi apresentado o projeto do leito de
secagem, nem da vala de infiltragcdo que compreende o0 sumidouro, nem mesmo a
localizagao de instalagcao destes dispositivos.

O tratamento dos efluentes oleosos gerados na oficina mecénica e no lavador de
veiculos sera realizado por meio do sistema de caixa separadora de agua e 6leo, a ser
instalada em area proxima ao lavador de veiculos. Para calcular o volume foi utilizado
como embasamento 8 veiculos/dia, concluindo que a caixa SAO deve ter no minimo a
capacidade de 2.200 I/hora. Portanto, a empresa optou por adquirir no mercado uma
caixa SAO de pvc fabricada de acordo com a NBR 14605 e com capacidade igual ou
superior a vazao calculada. Frisamos que os calculos do sistema de tratamento de
efluentes devem ter como base uma projecao futura, para que durante a operagcao nao
ocorram vazamentos ou insuficiéncia de tratamento.

6.4 Gerenciamento de Residuos Sdlidos - PGRS

Por meio de informagdes complementares foi apresentado o PGRS de forma
satisfatéria. Neste programa contém uma planilha de estimativa de residuos a serem
produzidos, como eles devem ser recolhidos e a forma de armazenamento correto até
que sejam levados a destinacao final, mencionaram também a necessidade de manter o
gerenciamento por meio dos Manifestos de Transporte de Residuos - MTR, Certificado
de Destinacao Final - CDF e a Declaragdao de Movimentagao de Residuos- DMR afirmou
que a MGAgro fara um treinamento com todos os seus funcionarios, contratados e
terceirizados, explicando sobre o seu sistema de gerenciamento de residuo solido,
desde a separacgao e disposicao em coletores adequados até o seu destino final, com o
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objetivo de que toda a equipe de colaboradores seja orientada a jogar os residuos em
sua respectiva lixeira.

6.5 Emissoes atmosféricas

No programa de controle de emissdes atmosféricas, apresentado no bojo das
informagdes complementares estd descrito quais serdo as fontes de emissao
atmosférica na LI e LO. Foi apresentada uma rosa dos ventos, mostrando quais areas
seriam mais afetadas pelo poder do vento e pela topografia do terreno, aborda medidas
de controle para materiais particulados e para fontes provenientes de gases de
combustdo (fumaca preta). O programa aborda ainda, sucintamente sobre o
monitoramento da qualidade do ar, estimando uma frequéncia de monitoramento
semestral usando a metodologia descrita na ABNT/NBR 9547/2007.

Para o monitoramento referente a fumaca preta foi sugerido uma frequéncia de
monitoramento trimestral, usando a metodologia da escala de Ringelmann. Contudo, foi
sugerido a instalacao de apenas um (01) ponto de monitoramento de ar dentro da AID,
justificando que a empresa sera instalada longe dos locais suscetiveis aos impactos dos
poluentes, como residéncias, vilas, aglomerados urbanos, escolas e hospitais. No
entanto, é importante considerar a instalacdo de pontos de monitoramento na dire¢ao
em que se encontram moradias rurais € no entorno das cavidades, tomando como
premissa 0 monitoramento dos possiveis impactos que esses poluentes podem causar
aos ecossistemas em geral e principalmente cavernicolas.

6.6 Ruidos e vibracoes

O programa apresentado por meio de informag¢des complementares, abordou o
procedimento de medigdo seguindo a ABNT/NBR 10.151;2020, sugeriu o
monitoramento semestral durante a fase de instalacao e durante a operacédo, em dois
pontos, todavia, ndo ficou claro o porqué da escolha do local desses pontos e quais
critérios foram utilizados. No entanto, é importante considerar o impacto que pode
ocasionar aos ecossistemas em geral e principalmente aos ecossistemas cavernicolas e
com isso, instalar pontos de monitoramento que possam contribuir com a percepgao
prévia dos mesmos a fim de criar em tempo habil, medidas mitigadoras.

6.7 Programa de controle e monitoramento do sistema de drenagem pluvial

O programa apresentado atendeu de forma satisfatoria e integral em relacao a
ADA do empreendimento, pois, prevé a instalacdo de valetas de berma e bacias de
decantacdo que terdo o fluxo hidrico conduzido para caixas de passagens com
redutores de velocidade do tipo escadas e durante a operagao serdo utilizados os
sumps para controle do fluxo. No entanto, nao foi informado como seria a drenagem do
entorno das cavidades.
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Foi descrito que o monitoramento consistira na inspeg¢ao, por profissional
devidamente treinado para esta funcao, de evidéncias de processos erosivos, de falhas
nas leiras, problemas na inclinagcdo dos taludes, locais de acumulacao nao previstos,
estruturas de drenagem trincadas ou até mesmo quebradas.

- Durante o periodo de seca as inspecées de monitoramento deverao ser realizadas
uma vez a cada 2 meses;

- No periodo de chuvas as inspecbes deverao ser realizadas com frequéncia quinzenal,
ou apOs a ocorréncia de evento de chuva intensa ou quando houver constatacao de
algum dano ou ocorréncia de processo erosivo significativo.

Durante este monitoramento sera preenchida uma ficha de inspecao, com identificacao
do responsavel, data da vistoria, recomendacdes de melhoria/correcao e descricao dos
servigos realizados para melhoria/correcdo de problemas identificados em vistoria
anteriores.

6.8 — Programa de supressao de vegetacao com destoca

O programa de supressao de vegetacao com destoca foi apresentado de forma
satisfatéria no bojo do PUP como informagdao complementar. No item 8, onde descreve
que a area destinada a supressao sera subdividida em 04 (quatro) blocos/fragmentos de
1,0 hectare e em cada bloco sera executado unitariamente a derrubada da vegetacao
durante o periodo de 15 a 30 dias e, assim sucessivamente. Que ocorrerad em cada
bloco: 1¢- demarcacao correta do bloco, 2° - resgate de flora e fauna, 3° - rocada do sub-
bosque e corte de cipds e liana, 4° - supressao vegetal, posteriormente a concluséo,
repete-se 0 processo no préximo bloco. No entanto, este programa esta intimamente

relacionado a localizagdo da reserva legal, ou seja, a definicdo cronolégica de
supressao dos blocos depende da direcao em que a fauna devera ser conduzida.

6.9 — Programa de afugentamento e resgate eventual da fauna

O programa de afugentamento e resgate eventual da fauna apresentado, atende
satisfatoriamente, contudo, este programa esta intimamente relacionado a localizacao
da reserva legal, ou seja, a fauna devera ser conduzida em direcao aos fragmentos de
vegetacao que serao preservados.

7. ESPELEOLOGIA

No bojo do processo formalizado foi apresentado um estudo de Prospeccao
Espeleoldgica, elaborado pela Planear Consultoria em Meio Ambiente Ltda. Foi
apresentado dados de analise bibliografica regional, prospeccéo das cavidades da area
e topografia de 33 cavidades.
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Foi identificado nas buscas bibliograficas, especificamente na base de dados do
CANIE/CECAV a Gruta dos Cristais identificada como T041, situada dentro da AID
(Figura 19), inserida em uma area de 0,44 ha fora da malha de caminhamento
apresentado pelo empreendedor, portanto, nos estudos ela esta citada apenas como
dados secundarios.

Foi informado pelo empreendedor que nao havera abertura de estradas externas
ao empreendimento, sendo utilizadas apenas as vias ja existentes. Durante a analise da
geolocalizagdo do empreendimento e suas vias de acesso, foi identificada uma estrada
municipal denominada “Estrada do Bau” que possivelmente sera utilizada pelo
empreendimento no escoamento de matéria prima e/ou producéao, tendo em vista que foi
informado que nao havera abertura de novas estradas.

Também com base em dados bibliograficos do CANIE/CECAV, apresentados
pelo empreendedor, foram citados mais 02 cavidades: a Loca Feia identificada como
ponto T039 (Figura 20), situada bem proxima ao limite do imével e a 18 metros lineares
da Estrada do Bau e a Gruta do Mastodonte identificada como T040, situada dentro do
imével (Figura 18) e a 30 metros lineares da referida estrada. Nenhuma das cavidades
supramencionadas foram prospectadas e/ou topografadas.

A Gruta do Mastodonte é amplamente conhecida, e de grande importancia
histérica, em funcdo dos achados arqueolégicos no local, portanto, frisamos a
necessidade da inclusao destas cavidades nos estudos especialmente a avaliacédo
detalhada dos impactos do empreendimento sobre essas cavidades, pois a partir deles
€ possivel a definicdo de medidas mitigadoras que assegurem a continua operagao do
empreendimento e a conservagao do patrimoénio espeleoldgico.

Figura 17: Identificacao das cavidades registradas no CANIE/CECAV.
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Fonte: Prospeccao espeleoldgica da MGAgro, 2021.
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Na prospecgao apresentada inicialmente, foi identificado na Tabela 4 do item
7.5.3 (fls. 664 e 665), 151 pontos de controle identificados como POX. No entanto, foram
notados que alguns pontos nao estao na tabela com a descricdo do que se refere, como
os pontos: 4 ao 13, 24, 51,52, 67 a 70, 72 a 113, 116 a 132, 134 a 139, 143 a 144 e de
147 a 149, muitos deles foram identificados no mapa de caminhamento apresentado
como informagdes complementares com indicativo de que sdao pontos de registro de
cavidades.

Ao analisar a tabela 5 do mesmo item acima referenciado, onde identifica os
pontos que foram registrados como cavidades, estes pontos também ndo foram
encontrados tendo como conclusao que se trata de pontos de cavidades naturais.

Considerando a prospeccao espeleoldgica apresentada na formalizagdo do
processo e a informagdo complementar com relagdo a malha de caminhamento,
observamos que ao questionar a densidade do caminhamento, foi apresentado uma
nova malha. Na primeira malha ficou claro que a densidade total percorrida foi de
72,30km/km?, ja na segunda inferimos que resultou no total de 182,31 km/km? sendo a
soma dos valores apresentados como caminhamento na ADA e na pastagem. Contudo,
a nova malha ficou imprecisa tendo em vista que na ADA também existem trechos de
pastagens.

Com isso, ressaltamos que a informagcdo complementar solicitada nao foi
atendida satisfatoriamente, visto que, mesmo considerando que realmente houve
aumento da densidade de caminhamento, 0 mesmo ndo ocorreu na ADA, que € o
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principal foco de andlise, o aumento da densidade do caminhamento ocorreu na regiao
nordeste predominantemente fora da ADA e dos limites do imével, deixando grandes
lacunas principalmente na regiao noroeste (préximos aos pontos POX40, POX42 e
POX140) onde apresenta uma area de declividade e onde possivelmente existem locais
com alto potencial espeleoldgico (Figuras 21 e 22).

Figura 21:Caminhamento apresentado na formalizagdo do processo.
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Fonte: Estudo de prospeccao espeleolégica da MGAgro, 2021.

Figura 22:Caminhamento apresentado como informag¢ao complementar.
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Fonte: Informacdo complementar MGAgro, 2022.

Ainda em analise das malhas de caminhamento, observamos o ponto POX 35
dentro da ADA, o mesmo esta identificado na planilha como ponto de registro de
controle. Na nova malha de caminhamento identificamos a existéncia de 2 novos pontos
situados dentro da ADA, identificados como POX 44 e POX 45. Estes pontos surgiram
somente no segundo caminhamento e ndo esta identificado como ponto de controle nem
mesmo como ponto de cavidade. Ainda foram encontrados pulverizados na imagem
apresentada, pontos identificados como “T” variando de 1 a mais de 30, por todo o
caminhamento, estes pontos também nao foram identificados. Portanto, estas
informagdes também sao consideradas insuficientes e insatisfatérias o que impossibilita
a elaboragéao de uma conclusao objetiva e assertiva do processo.

Figura 23: Visao dos pontos POX 35, 44 e 45.
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Fonte: Informagao complementar MGAgro, 2022.

De acordo com a Instrucao de Servigo Sisema 08/2017 — Revisao 1, devem ser
realizados e apresentados os estudos para a classificacdo do grau de relevancia das
cavidades sujeitas a potencial ou efetivo impacto negativo irreversivel, observando-se as
orientacoes, os critérios e os procedimentos estabelecidos no Decreto Federal n®
99.556, de 1990, na IN MMA n® 2/2017 (ou na IN MMA 02/2009, quando couber,
conforme item 5.2.3.1), e em demais normas e procedimentos que venham a ser
editados pelos 6rgaos ambientais competentes. Os estudos para classificacdao de
relevancia das cavidades sujeitas a impactos negativos irreversiveis deverao ser
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apresentados ao 6rgao licenciador em relatério técnico devidamente fundamentado,
acompanhado do respectivo registro de responsabilidade técnica junto ao conselho
profissional.

Com relacdo ao estudo de relevancia das cavidades encontradas nas
prospeccdes espeleoldgicas foi apresentado no bojo das informagcées complementares
pedido de dispensa da apresentagcdao dos estudos de Relevancia de Cavidades,
justificando nao foram identificados no estudo de avaliacgdo de impactos sobre
cavidades, impactos negativos irreversiveis.

Com embasamento nas duas prospecgdes apresentadas identificamos um
namero consideravel de cavidades dentro da AID, dentro do imdvel e seu entorno,
inclusive a presenga de cavidade de grande valor histérico. Apesar de contraditério e
confuso, foi identificado também pontos dentro da ADA, sugestivos de cavidade, ou
seja, em area que havera o desmonte de rochas por completo. Além da proximidade
das cavidades que foram registradas com as areas destinas ao DCE e UTM que
indiscutivelmente sofrerdo impactos diretos.

No estudo de avaliacao de impactos sobre as cavidades, nao foi considerado a
proximidade da ADA de modo geral com as cavidades, como exemplo, ndo foram
sugeridas como medidas mitigadoras, métodos de contencao de sélidos que possam ser
carreados para o interior das cavidades, nem mesmo sugerido a implantacao de
dispositivos para prevencao de formacao de processos erosivos, levando em
consideracao o decapeamento e a retirada de toda vegetacdo do entorno, deixando o
solo exposto, sem a devida protecao.

Ainda nao foram considerados como impactos diretos sobre o meio bidtico a
poluicdo sonora e vibragbes em decorréncia de perfuragcdes, desmontes,
beneficiamentos de minério e transito de maquinario.

A partir da avaliagdo completa de todos os impactos sobre as cavidades sera
possivel definir as propostas de mitigacao, os raios de amortecimento das cavidades,
especialmente aquelas que se encontram nos limites da ADA e se havera impactos
irreversiveis negativos para classificagdo da relevancia das cavidades.

No estudo denominado “Relatério da Area de Influéncia” apresentado pelo
empreendedor foi registrado a presenca de substratos organicos em todas as 33
cavidades encontradas sendo que em 28,12% das cavidades, mostram a presenca de
guano. Na contramdo, no bojo do processo de licenciamento apresentado ndo ha
nenhuma informacao sobre levantamento da quiropterofauna, sendo uma das diretrizes
para elaboracdo da area de influéncia, baseando-se que a contribuicdo de guano por
morcegos € referida na literatura como importante ao aporte de recursos, bem como
para a conectividade epigea entre as feigoes.

Ainda no relatério foi apresentado o mapa da area de influéncia das cavidades
(Figura 24), sendo apresentado 4 areas considerando a somatéria de todas as analises
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realizadas, porém a caracterizacédo fitofisionédmica do entorno das cavidades nao foi
objeto de levantamento neste estudo, considerando de suma importancia a vegetacao
do entorno para manutencdo do aporte tréfico das cavernas e manutengdo das
condicoes climaticas.

Também nao foi apresentada a delimitacdo da area de influéncia planimétrica
como limite satisfatério para cada cavidade mensurada.

Figura 24: Mapa da area de influéncia das Cavidades
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Fonte: Informagao complementar MGAgro, 2022

Analisando as areas de influéncia identificadas acima no mapa, propostas pelo
empreendedor, observa-se que havera cavidades inseridas ha menos de 11 metros da
ADA do empreendimento MG AGRO, exemplificando a cavidade POX 140 que esta
localizada a noroeste da area diretamente afetada.

8. CONTROLE PROCESSUAL

De inicio, observa-se que a atribuicdo de avaliar e decidir o mérito do presente
licenciamento é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pains, conforme
estabelecido pelo Termo de Cooperacao Técnica n® 01/2021, celebrado entre o Estado
de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel — SEMAD, o Instituto Estadual de Florestas — IEF e o
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municipio de Pains/MG, por meio do Processo n° 1370.01.0022219/2020-14, que em
sua Clausula Segunda prevé:

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ATIVIDADES E
EMPREENDIMENTOS SUJEITOS A AUTORIZACAO
E AO LICENCIAMENTO MUNICIPAIS 2.1. Compete
ao MUNICIPIO, nos termos da legislacdo aplicavel e
das clausulas deste convénio, o licenciamento
ambiental de atividades e empreendimentos efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradacdo ambiental, cujos
impactos ndo ultrapassem o limite territorial do
MUNICIPIO, inclusive as atividades e
empreendimentos para os quais a legislagao especifica
preveja a necessidade de licenciamento por orgao
estadual, na hipotese de nao ser vedada a delegacao
de competéncia;

Trata-se de processo de licenciamento ambiental na modalidade LAC2, com
pedido de licenga prévia e licenga de instalagcao (LP+LI) para as seguintes atividades da
Deliberacao Normativa n® 217/2017 do COPAM:

- Lavra a céu aberto — Minerais ndo metalicos, exceto
rochas ornamentais e de revestimento, codigo A-02-
07-0, produgé&o bruta de 500.000 t/ano;

- Pilha de rejeito/estéril, codigo A-05-04-5, area util de
0,5 ha;

- Unidade de Tratamento de Minerais — UTM, com
tratamento a seco, cddigo A-05-01-0, capacidade
instalada de 500.000 t/ano;

Com relacdo ao depodsito controlado de estéril, no preenchimento do FCE o
empreendedor utilizou o cdédigo “A-05-04-5" referente a atividade “Pilhas de
rejeito/esteril”, resultando em classe 4 e grande potencial poluidor. Porém, internamente
foi realizada uma reorientagéo para o codigo “A-05-04-6", conforme determinagédo da
Deliberagédo Normativa Copam n® 240, de 29 de janeiro de 2021. Portanto, trata-se, de
uma pilha de rejeito/estéril de minerais ndo metalicos, reduzindo para médio porte, e
mudando para classe 2, contudo, conforme o Art. 5° paragrafo Unico, a classe
predominante passou a ser 3, sem haver, porém, alteracbes na modalidade do
licenciamento ambiental, que permaneceu LAC2.

A formalizagao do requerimento do processo de licenciamento ambiental ocorreu
em 15/06/2021, conforme f. 22, nos termos do art. 17, §1° do Decreto Estadual n®
47.383/2018 e art. 10, I, da Resolugao n® 237/1997 do CONAMA.
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Toda documentagao solicitada no FOB, fls. 20 e 21 foi apresentada na
formalizagao, inclusive com cépias digitais, cabendo destacar, porém, alguns pontos.

Constatou-se a auséncia de certidao negativa de débitos ambientais, porém
observa-se que a mesma nao integra os documentos obrigatérios de instrugao do
processo de licenciamento, conforme dispée o art. 19 do Decreto Estadual n°
47.383/2018.

Nao foi apresentada também a comprovacao da publicacao do requerimento da
licenca, mesmo sendo exigido na Deliberagcdo Normativa 217 de 2017, no Art. 31:

Art  31. Oempreendedor devera providenciar a
publicacdo do requerimento da licenca ambiental a que
se refere o art. 30 antes da formalizagcdo do processo e,
no prazo de 30 (trinta) dias apds a publicagdo da
concessdo da licenga ambiental, devendo ser
apresentada cdpia ou original do periodico regional ou
local de grande circulagdo junto ao orgao ambiental.

Destaca-se, porém, que tal exigéncia nao constava no Formulario de Orientacao
Basica — FOB, encaminhado ao empreendedor. Diante disso, a mesma foi solicitada por
meio de informagdo complementar na qual o empreendedor atendeu ao solicitado,
apresentando a publicacao no Jornal Oficial de Minas Gerais, ocorrida em 03 de maio
de 2022.

ApGs a pré-andlise da documentacao apresentada na formalizacdo, a SMMA
encaminhou ao empreendedor, lastreada pelo inciso IV do art. 10 da Resolugéo
CONAMA n® 237/1997, em 31/03/2022, o Oficio SMMAT n? 053/2022, solicitando
informagdes complementares, bem como a retificagdo de documentos e estudos
apresentados, inclusive relativos a supressdao vegetal, diante da insuficiéncia da
documentacao apresentada anteriormente.

O oficio foi recebido no mesmo dia do envio, passando a contar entao o prazo
legal de 60 dias, nos termos do Art. 26, §1° do Decreto Estadual n® 47.383/2018.

Destaca-se que na data de 23/05/2022, portanto tempestivamente, o
empreendedor solicitou a prorrogacao de prazo para apresentacdo das informacgdes
complementares, conforme protocolo n° 645/2022, sendo deferido pela SMMA em
27/05/2022, ficando prorrogado assim para o dia 29/07/2022.

No dia 28/07/2022, um dia antes do encerramento do prazo, o empreendedor
realizou o protocolo n® 753/2022, apresentando as informagdes solicitadas no Oficio n®
053/2022.

Porém, de acordo com os técnicos responsaveis pela analise, as informacoes
apresentadas continham estudos com informagdes incompletas. Além do mais, foram
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verificados documentos e informagdes em desacordo com normas juridicas, conforme
se verifica na sequéncia.

Dentre os documentos apresentados, consta um Termo de Responsabilidade
Técnica — TRT, no modo rascunho (sem validade juridica), com informacdes prestadas
em 25/07/2022 pela técnica Thaysse Cristina Salomé (fl. 875). Na sequéncia foram
juntados o boleto e o comprovante de pagamento do mesmo (fls. 876 e 877), realizado
no dia 28/07/2022, mesmo dia da apresentacao dos documentos junto a SMMA.

Levando-se em conta que o pagamento demora 01 (um) dia para ser processado,
e que sO apds a confirmagdo de pagamento o documento original (este sim com
validade juridica) fica disponivel, seria prudente que o profissional tivesse realizado o
pagamento da taxa logo apdés o preenchimento das informacdes, para que houvesse
tempo habil para apresentagdo do documento original, uma vez que no rascunho nao
consta o numero do mesmo, fato que dificulta sua conferéncia perante o Conselho
responsavel, fazendo com que os analistas trabalhem apenas com a presuncao de
veracidade do documento e ndo com a verdade material.

Diante do exposto, foram solicitadas informagcdes complementares acerca da
situagao (Of. 053/2022 acima mencionado). Em atendimento a solicitacdo, foi
apresentado o CAR retificado, porém o mesmo apresenta algumas divergéncias em
relacao ao primeiro, conforme descrito detalhadamente no item 4.3.

No tocante a parte Espeleoldgica, dentre outros aspectos pontuados como
insuficientes, como por exemplo, a malha de caminhamento tida como insatisfatéria, nao
foram apresentados ainda os estudos solicitados referentes ao Grau de Relevancia das
Cavidades, conforme detalhado no item 7, contrariando as orienta¢des da IS n® 08/2017.

Com relacao ao estudo hidrogeolégico, diferente do sugerido nas informagdes
complementares, foi apresentado apenas um cronograma das atividades propostas. No
entanto, a apresentacao do estudo completo € imprescindivel para a autorizagdo da
instalacao do empreendimento. Sendo assim, conclui-se que esta informacao nao foi
atendida de forma satisfatoria.

Nao foi apresentado também o comprovante do registro para atividades relativas
a flora junto ao IEF, conforme determina a Portaria IEF n® 122/2020, sendo este registro
imprescindivel para a autorizagédo da intervengdao ambiental.

Portanto, pelos fatos e fundamentos expostos, tanto técnicos quanto juridicos, o
processo sera remetido com a sugestdao de indeferimento, nos termos da Lei n°
6.938/1981, do Decreto 47.383/2018 e da Resolugdo n® 237/1997 do CONAMA, e
observando a teoria dos motivos determinantes e da motivagéao dos atos administrativos,
com base no art. 46 da Lei Estadual 14.184/2002.

Art. 46 - A Administragdo tem o dever de emitir
decisdo motivada nos processos, bem como em
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solicitagdo ou reclamagdo em matéria de sua
competéncia.

§ 1° A motivagao sera clara, suficiente e coerente com
os fatos e fundamentos apresentados.

9. CONCLUSAO

A equipe interdisciplinar da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pains
sugere o indeferimento desta Licengca ambiental na fase de Licenga Prévia e de
Instalagdo — LP e LI, para o empreendimento Mg Agro Companhia de Mineragao e
Fertilizantes LTDA. para as atividades “Lavra a céu aberto”, “Unidade de Tratamento de
Minerais” e “Pilhas de Rejeito/Estéril’”, no municipio de Pains, Minas Gerais. Este
parecer sugere também o indeferimento do pedido de intervengcdao ambiental de
supressao de vegetacao nativa com destoca e corte de arvores isoladas, uma vez que
este esta vinculado a atividade.

Ressaltamos ainda que, a sugestao pelo indeferimento foi motivada pela grande
quantidade de informagdes incompletas, ausentes ou insatisfatérias, dentre elas:
estudos hidrolégicos, auséncia de estudo de fauna cavernicola durante a estagao
chuvosa, auséncia de estudo de relevancia de cavidades naturais, dentre outros motivos
relatados ao longo deste parecer.




